Begrindung
s@us bebuuungsplan Nr. 4§ der Gemeinde HMellrich fiir des

baugebiet "iltenmellricher Strabe / Prozessionsweg".

Die Gereinde ellrich beabsichtigt, dss Gelinde ";ltenmeliricher
itraBe / Prozessionsweg" als daugeblet suszuweisen. Die Bebau-
ung sell umgehend mit Zigenheimen erfolgen. Die Ausweisung
dieser SJaugeblete ist im Hinblick nuf die Entwieklung und herr-
schende Laulandimappheit in der Gereinde Mellrich erforderlich
geworden. line geordnete basuliche Intwicklung wird durch diesen
Plan sichergestellt.

in dem genmidB § 173, Abs. 3 BBaul als Bebauungsplan weitergelten—
den Baunutgungsplan der Gemeinde Mellrich ist das vorgenasnnte
Geliinde nicht erfaft. Nach dem lichennutzungsplan ist die ge-
plente Pliche jedoch als Baugebiet musgewiesen. Die srufetellung
eines lebauungsplanes im Sinne des § 30 BBauG ist deshalb not-
wendlg. Tie Fanalisation ist in dem vorgenaunnten Baugebiet bee
reits bis auf eine llinge von etwa 100,- m in der Kreisstrale

¥ 4480 (Altenmellricher StraBe) bereits betriebsfertig verlegt
und an die in Betrieb genommene Sehreiber-iliraniage angeschlos=
sen. suSerdem liegt im gesamten Baugebiet schon eine Hauptwasser-
leitung. Der Prozessionsweg ist in einer Breite von 3, m geteert
80 deB auch die wegenfifiige Irschliefung des gesanten Huugebietes
sichergestellt ist.

Durch die Herstellung der restlichen kesnalisstionsleitung in der
£ 4480 werden der Gemeinde Mellrieh etwa 12.000,-- 1M sn Zosten
entstehen. AuBerdem muf flir die Anlegung der Birgersteige an

der & 4480 und fir den endgiiltigen Ausbau des Frozessionsveges
einschlieBlich Beleuchtung mit weiteren iLosten von 50.000,- DH
gerechnet werden.

Die Stromversorgung erfolgt durch .nschiul an das Versorgungs-—
nete der ViW. Is sell versucht werden, dafl die Versorsungslei-

- tungen der Post und der VIW unterirdisch verlegt werden. Im
Irozessionsveg wurde bereite ein habel der VI unterirdisch vere
legt. Die hier geplanten Wohnhliuser kinnen hiernit ohre Schwie=
rigkeiten nit Stroem versorgt werden,



